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Plafondi Noon, 10-18W, CCT 2700-4000K, IP54
Tuote: 9975400

Tuoteseloste
Matalarakenteinen, koristeellinen LED-plafondi, jolla on laaja 
käyttöalue. Säädettävä värilämpötila (CCT) 2700K / 3000K / 4000K ja 
säädettävä teho 10-18W DIP-kytkimillä. 
 
Asennus 
Suoraan kattoon/seinään. 
 
Liitäntä 
Pikaliitin 3x2,5 mm². 
 
Rakenne 
Valkoinen runko ja kupu polykarbonaattia. Sis.kiinteä LED-moduuli ja 
liitäntälaite. 

Tekniset tiedot

Himmennettävä Ei

Jännite 220-240V

Kotelointiluokka II

Liitäntä 3x2,5 mm²

Mallisarja Malmbergs Pro

Mitat (ØxK) 300x58 mm

Paino 0,86kg

Polttoikä 50 000 h (L70 B50)
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Plafondi Noon, 10-18W, CCT 2700-4000K, IP54
Tuote: 9975400

Suojausluokka IP54

Taajuus 50Hz

Teho 10-18W

Tehokkuus 105 lm/W

Työskentelylämpötila -20 - +40°C

Valokeila 120°

Valolähde LED-moduuli

Valovirta 1100-1900lm

Väri Valkoinen

Värilämpötila 2700/3000/4000K (valittavissa DIP-kytkimellä)

Värintarkkuus 3 SDCM

Värintoisto Ra80


