
 

ILMARI ILP- SUOJAN ASENNUSOHJE 

 
1. KIINNITÄ ETUSEINÄ JA SIVUSEINÄT RUUVEILLA KIINNI TOISIINSA. 

HUOMIOI ETTÄ SIVUSEINIEN TAITOKSET TULEVAT SISÄLLE PÄIN, JA ETTÄ SIVUSEINIEN 
TAKAPUOLELLA OLEVAT SEINÄKIINNITYS REIJÄT OVAT ISOMPI OSA REIJÄSTÄ ALASPÄIN JA PIENEMPI 
OSA REIJÄSTÄ YLÖSPÄIN. 

 

2. ASETA KATTO-OSA SUOJAN PÄÄLLE SITEN ETTÄ SEINÄT JÄÄVÄT KATTO-OSAN SISÄPUOLELLE. 
HUOMIO ETTÄ ETUSEINÄN SEKÄ SIVUSEINIEN ESIREIJÄT OVAT YLÖSPÄIN, JOTTA SAAT 
KOHDISTETTUA KATON ESIREIKIEN MUKAAN. 

 

3. KIINNITÄ KATTO RUUVEILLA SUOJAN SEINIIN SITEN ETTÄ KATTOON TULEE LOIVA KAATO, 
HUOMIOI SUOJASSA OLEVAT VALMIIT ESIREIJÄT. 
 
 

4. MITTAA SUOJAN PAIKKA TARKASTI ULKOYKSIKÖN MUKAAN. 
VALITSE OIKEAT KIINNITYSRUUVIT SEINÄRAKENTEESI MUKAAN. KIINNITÄ RUUVIT SEINÄÄN SITEN, 
ETTÄ RUUVIN KANTA JÄÄ IRTI SEINÄSTÄ SUOJAN MATERIAALIN VAHVUUDEN VERRAN NIIN ETTÄ 
SUOJAN SAA RIPUSTETTUA RUUVIEN PÄÄLLE.  
 
KIINNITTÄ VALMIS SUOJA SEINÄÄN. TEE TARVITTAVAT AUKAISUT KYLMÄ-AINE LETKUILLE, SEKÄ 
SÄHKÖ KYTKIMELLE. 
 

            


