
L-STÖDS STENMUR
L-TUKI KIVIMUURI

Varför välja oss?
Vi erbjuder en g juten 
stenmur som förenar 

hållbarhet, säkerhet och 
design. Oavsett om du 

behöver en lösning för privat 
bruk eller ett större projekt 

– vi levererar!

Miksi valita meidät?
Tarjoamme valetun tukimuurin, 

joka yhdistää kestävyyden, 
turvallisuuden sekä tyylikkään 

muotoilun. Tarvitsetpa 
ratkaisua yksityiseen käyttöön 

tai suurempaan projektiin 
– Me toimitamme!



L-STÖDS STENMUR
Letar du efter en smidig och effektiv lösning för att bygga upp terräng, 
stabilisera mark eller skapa eleganta nivåskillnader på din tomt eller i din 
trädgård? Med vår L-stödmur får du både hållbarhet och estetik!

Användningsområden:
 • Stödmur för trädgårdar och uppfarter
 • Terrängförstärkning i kuperade områden
 • Säkerhet vid nivåskillnader
 • Park- och gatumiljöer

Montering av L-Stöds Stenmur: 
Att montera en L-stödmur med stenfasad kräver precision och en god 
grund för att säkerställa både stabilitet och långvarig hållbarhet. För att 
säkerställa bästa möjliga installation placeras muren på en grundad och 
vibrerad yta. Detta innebär att marken först bearbetas för att bli kompakt 
och stabil, vilket minskar risken för sättningar och framtida rörelser. Ett 
viktigt steg är också att förbereda vattenavledning bakom muren, vilket 
görs genom att använda sig av metoder och material som gör att marken 
dräneras. Detta säkerställer att inget tjälsjukt material bildas.

Montering och Fastsättning:
Under monteringen sätts fästjärn i modulerna för att säkra och stabilisera 
varje enhet. Detta ger en solid koppling mellan modulerna och håller dem 
stadigt på plats. När massor fylls på och packas runt murens fot, bidrar 
de ytterligare till att hålla muren tryggt på plats – en konstruktion som är 
byggd för att stå emot tidens prövningar.

L-TUKI KIVIMUURI
Etsitkö tehokasta ratkaisua maaston muokkaamiseen, maan vahvistami-
seen tai tyylikkäiden korkeuserojen luomiseen tontillesi tai puutarhaasi? 
L-tukimuurimme tarjoaa sekä kestävyyttä että estetiikkaa!

Käyttökohteet:
 • Tukimuuri puutarhoihin ja ajoteille
 • Maastonvahvistus mäkisillä alueilla
 • Turvallisuus korkeuseroissa
 • Puisto- ja katuympäristöt

L-tuki Kivimuurin asennus: 
L-tukimuurin asennus vaatii tarkkuutta ja hyvän perustan, jotta varmis-
tetaan sekä vakaus että pitkäaikainen kestävyys. Parhaan mahdollisen 
asennuksen varmistamiseksi muuri sijoitetaan perustetulle ja tiivistetylle 
pinnalle. Tämä tarkoittaa, että alusta käsitellään ensin tiiviiksi ja vakaaksi, 
mikä vähentää painumien ja tulevien liikkeiden riskiä. Tärkeä vaihe on myös 
vedenpoiston valmistelu muurin taakse, mikä tehdään käyttämällä mene-
telmiä ja materiaaleja, jotka mahdollistavat veden poistumista. Tämä  
varmistaa, että pakkasherkkää materiaalia ei muodostu.

Asennus ja kiinnitys: 
Asennuksen aikana kiinnitetään rautoja moduuleihin, jotta moduulit 
voidaan kiinittää toisiinsa. Tämä luo vahvan liitoksen moduulien välille ja 
pitää ne tukevasti paikoillaan. Kun massaa täytetään ja tiivistetään muurin 
juuren ympärille, se lisää edelleen muurin pysyvyyttä paikoillaan – rakenne, 
joka on suunniteltu kestämään ajan koetukset.

Modulstorlekar:
 • 1 och 2 meter långa
 • 50 och 80 cm höga
 • Svängbara moduler finns i samma höjder

Moduulikoot:
 • 1 ja 2 metriä pitkät
 • 50 ja 80 cm korkeat
 • Kääntyvät moduulit saatavilla samoilla korkeuksilla


